100% COTONE
MADE IN HONDURAS

{DO NOT IRON DECORATION,
INE PAS REPASSER LE MOTIF |
| NON STIRARE IL DISEGNO |
| _ STIRARE AL ROVESCIO |

[pubblicar'r'elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su poliestere (35x35mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)
édi6pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle
immagini e di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati
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100% COTONE - MADE IN HONDURAS

PO NOT IRON DECORATION- NE PAS REPASSER LE MOTIR
. _NON STIRARE IL DISEGNO - STIRARE AL ROVESCIO _|
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[pubblicar-r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su poliestere (50x20mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)

e di6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle
immagini e di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati
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INE PAS REPASSER !
LE MOTIF
INON STIRARE !
IL DISEGNO,
,STIRARE AL
ROVESCIO,

[pubblicar'r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su poliestere (20x50mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)

e di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle
immagini e di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati
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95% COTONE - 5% ELASTANE

MADE IN HONDURAS
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DO NOT IRON DECORATION
NE PAS REPASSER LE MOTIF
NON STIRARE IL DISEGNO

_ _ _STIRARE AL ROVESCIQ _ _

[pubblicar'r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su poliestere (40x30mm)

TIPS & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)
edi6pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle
immagini & di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati



[pubblicar-r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su nastro in raso (20x50mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)

e di6 pt.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in PANTONE.

area di stampa
______ margine di sicurezza

piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati



[pubblicar'r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su nastro in raso (25x40mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)

e di 6 pt.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in PANTONE.

area di stampa
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati



[pubblicar'r-elln.cnm]

Etichetta tessuta personalizzata
su nastro in raso (40x30mm)

TIPS & TRICKS

| font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualita di stampa)
édi6pt.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.

Tutti i file vanno inviati in PANTONE.

linea di taglio
______ margine di sicurezza
piega

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati
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